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D-PL-14144-03-00

RWE Power Feuerstéttenpriifstelle e Diirener Strasse 92 ¢ 50226 Frechen

Anerkannte Prufstelle nach dem Bauproduktengesetz, notified body number: 1427
Anerkannte Prifstelle nach den Landesbauordnungen, Kennziffer: NRW 16
Anerkannte Prufstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren

Anerkannte DIN CERTCO Prufstelle: PL 138

Priifbericht iiber die Erstpriifung einer Feuerstéitte nach DIN EN 13240:2005-10 und
DIN EN 13240 Berichtigung 1:2008-06

Aktenzeichen FSPS-Wa 2306-EN

Art der Prufung Typprufung

Hersteller Fireplace Produktions- und Handelsgesellschaft mbH
Vértanuk tere 4, H-2800 Tatabanya

Feuerstatte Raumheizer-Zeitbrandfeuerstatte DIN EN 13240

Typ K5360 Kobe

Nennwarmeleistung 5 kW

Auftraggeber Hersteller

Anlieferungsdatum 08.06.2015

Prufzeitraum 29.06.2015 bis 15.07.2015

Art der Entnahme Anlieferung durch Spedition

Kurzbericht der Priifstelle:

Die oben genannte Feuerstatte hat mit den Prifbrennstoffen Buchenscheitholz, Braunkohlenbrikett
und Profilholz die Anforderungen der DIN EN 13240 erfllt.

Dieser Prufbericht wird unbeschadet der Rechte Dritter insbesondere privater Schutzrechte
gegenuber dem Auftraggeber oder Hersteller erstellt.

Der Prufbericht mit den Seiten 1 bis 13 und den anliegenden Prifunterlagen a bis f4 enthalt die
Ergebnisse der Prifung nach dieser Norm.

Die in diesem Prufbericht dargestelllen Ergebnisse beziehen sich ausschliellich auf den
Prufgegenstand.
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Unterschrift des Priifstellenleiters



Mittlerer CO,-Gehalt % 8,94 | 991 | 10,42 9,76
Abbrandzeit der Aufgabe h 6.6 075 | 0,75 | 0.75 0,75 ja
Soll-Abbrandzeit h 075 | 075 | 0.75 0,75
Abweichung vom Sollwert % A5 0 0 0 0 ja
Theoretische Prifdauer h A4.73] 081 | 0,81 | 0,81 0,81 ja
Verlust durch freie Warme % 204 | 175 | 16,8 18,2

Verlust durch gebundene Warme % 0,8 0,8 Q.7 0,8

Verlust durch Brennbares

im Rost- und Schirdurchfall % 0,5 0,5 0,5 0,5
Wirkungsgrad % 6.3 783 | 81,2 | 820 80,5 ja
Warmeleistung P kW 6.7 54 54 54 54 ja
Theoretische Warmeleistung kW A5 54 54 54 54 ja
stindlicher Abbrand kg/h 1,1 1,64 | 1,61 1,65
Abgasmassenstrom gls 5,6 49 4,60 5,03
Emissionen bezogen auf 13% 02

Mittlerer CO-Gehalt % 0,090 | 0,092 | 0,079 | 0,087 ja
Mittlerer CO-Gehalt mg/Nm?* 1125 | 1150 | 988 1088
Mittlerer NOx-Gehalt " mgNO,/Nm? 77 75 74 75

Mittlerer Coac-Gehalt 2 mgC/Nm® 42 81 49 58

Mittlerer Cogc-Gehalt ¥

(SP-Method 2342) mgC/Nm?* 41 79 47 56

Mittlerer Staubgehalt ¥ mg/Nm? 21 28 16 22

1) Emissionspriifverfahren nach DIN SPEC 1101:2010-02 (Kapitel 5.2.1)
2) Emissionsprufverfahren nach DIN SPEC 1101:2010-02

3) Wert aus nicht geregeltem Prifverfahren
4) Emissionsprifverfahren nach DIN SPEC 1101:2010-02 (Anhang A1)










